Grupos de aire axiales
. para pulverizadores hidroneumaticos
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Boreas @900

Serie Basic
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CARACTERISTICAS TECNICAS

Multiplicador de engranajes helicoidales de dos
velocidades (1:3,5 y 1:4,5) y punto muerto (neutro).
Sistema de pre-engrane que facilita el cambio de
velocidad (segun modelo).

Hélice de flujo axial de diametro 800/900 mm. y de
8 o 10 dlabes helicoidales con angulo de ataque
variable en pasos de + 5°. Perfil del alabe especial
para obtener un alio rendimiento fambién en el
centro de la hélice. Alabes fabricados en NYLON
6 reforzado con fibra de vidrio o en aleacién de
aluminio.

Embrague centrifugo de fres zapatas. Caja en
aleacion especial. Zapatas en aleacién especial
con superficie de contacto revestida de Ferodo.
Resorte de retorno. Tapa de acero inoxidable con
borde especial que evita la entrada de agua. Co-
nexion gradual a partir de 600 R.P.M.

Predistribuidor de aire a la entrada o a la salida del
flujo de aire.De 6 0 12 dlabes helicoidales fabrica-
dos en NYLOB!}Z"'refomcdo con fibra de vidrio.

Tobera de perfil aerodinamico, fabricada en acero
Sf37 o acero inoxidable AlSI 304.

Colectores de acero inoxidabl
abrazaderas para poriab mﬁ?‘i
sopre la fobera poro un f anten

te baja del grupo.
\
Deflector inferior, para régulac:on de la altura del
flujo de aire. RNt T

Protectores delanteros y traseros segun normativa,
evitan el acceso artes en movimiento.
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P DIRECTRICES

Boreas @900 serie basic

Los grupos de aire fabricados por DIA estdn desarrollados a partir de una ex-
periencia de mds de 30 afios en el sector de la maquinaria para la protfeccion
de cultivos.

El modelo BOREAS, que se distingue por los dos canales de salida de aire, esta
concebido para explotaciones agricolas de tamafio medio-grande.

El deflector cénico interno del modelo BOREAS recupera el flujo de aire absor-

bido por la zona inferior del grupo de aire (17%) y lo canaliza hacia las zonas
superiores, apoyando al flujo principal donde es mas necesario.

Rendimiento

Dﬂfps'obienldos con la relacion 1:4 y hélice de aluminio y predistribuidor de aire.

Distintos modelos de directrices y torretas para el fratamiento de frutales, olivos y vifia.
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